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443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67, 4 этаж.

e-mail: info@teploservice.ru
+7 (846) 2-705-200, 278-42-54

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  ДЛЯ  ТОРЦОВЫХ  УПЛОТНЕНИЙ


	Заказчик:

	Полный адрес:

	

	Заполнил:
              Должность:

	Контактные телефоны/факс/e-mail:



Информация об условиях эксплуатации

	Перекачиваемый продукт

Наименование
	

	Max.температура в районе

Уплотнения (С
	

	Температура кристаллизации (С 
	

	Давление паров кг/см² при рабочей 

температуре :
	

	температура кипения (С
	

	Вязкость см²/сек
	

	Давление на всасывании кг/см²
	

	Давление на нагнетании кг/см²
	

	Ph: (для водных растворов)
	

	Наличие механических примесей (%):
	

	Максимальный размер механических примесей: МКМ
	

	Наличие абразивных веществ (%)
	

	Характеристика перекачиваемого продукта

(т.е. взрыво/пожароопасный,

токсичный, коррозийный, ядовитый и т.п.):
	

	Имеет ли продукт тенденцию к

кристаллизации/полимеризации/коксованию

(при каких условиях) ?:
	


Информация о торцовых уплотнениях (ТУ)

	Эксплуатируемых сейчас

	Тип (марка)

	Конфигурация ТУ эксплуатируемая сейчас

(одинарная, двойная, тандемная):


	По действующим для данного продукта

Правилам тех. Безопасности какая

Конфигурация ТУ требуется ?
	одинарное
	двойное
	Тандем

	
	М
	
	Д
	
	Т
	

	Наличие холодильника                                                      да  (      )      нет    (      )

	Кол-во уплотнений требующих замены
                                    

	Конструкционный материал
	Сталь 40
	
	

	
	20Х13
	
	

	
	12Х18Н9Т
	
	

	
	Прочие
	
	

	Материал пар трения
	Графит
	

	
	Графит пропитанный сурьмой
	

	
	Карбид кремния
	

	
	Карбид вольфрама
	

	
	Прочие
	

	Материал уплотнительных колец
	Резиновая смесь

В14, ИРП1287
	

	
	СБ26, ВА13Д, ВА14Д
	

	
	Прочие
	


Информация об оборудовании

	Производитель, марка насоса
	

	Диаметр вала (без втулки) на месте 

установки уплотнения (мм)
	

	Частота вращения вала (об/мин)
	

	Консольный или двухопорный 
	

	Материал:
Корпуса                                               Вала                                       Втулки под уплотнение

	Имеется ли линия подачи затворной жидкости в камеру уплотнения
	

	Вращение колеса насоса по или против часовой стрелки ( со стороны торцов уплотнения)
	

	Тип запорной (затворной) жидкости:
	


Требования к установке узла уплотнения

	Диаметр вала, (мм)         
Dв
	
	Диаметр шпильки, (мм)                      d
	

	Диаметр втулки (мм) 
Dвт
	
	Число шпилек (шт.)                            
	

	Глубина камеры уплотнения, (мм)      Lk
	
	Диаметр окружности центров             Do
отверстий под шпильки, (мм)
	

	Внутренний диаметр камеры              Dk
Уплотнения, (мм)
	
	Вылет шпильки, (мм)                          Lз
	

	Расстояние до ближайшего                Lmax
Препятствия (по оси), (мм)
	
	Подсоединения в камере                       L1
Уплотнения                                       
                                                            L2
	

	
	
	
	

	Расстояние до ближайшего                Dф

Препятствия (по радиусу), (мм)
	
	Диаметр штуцеров                             d
Подсоединения, (мм)  
	

	
	
	Угол наклона от горизонта                  ((
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